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PRESSEINFORMATION

HARO Designboden Neuheiten 2015

Gelebte Nachhaltigkeit hat Erfolg
Disano by HARO jetzt neu in einer wasserfesten Variante und mit neuen Dekoren
Rosenheim – Frei von Weichmachern und PVC hat HARO mit dem Designboden Disano Classic frühzeitig die Weichen im Designbodenmarkt gestellt – für gesundes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten. Und das kommt an – beim Endverbraucher, im Objektgeschäft und auch im Handel. Und auch ÖKO-Test findet Disano im Dekor Steineiche Classic „sehr gut“! Auf der Bau 2015 präsentierte HARO neben der bekannten Classic-Variante im Langdielenformat mit HDF-Träger und 9,3 mm Stärke eine wasserfeste Variante: Disano Pro, nur 2 mm dick und zur vollflächigen Verklebung, zielt insbesondere auf den Einsatz im Objektbereich ab. Selbstverständlich ist auch der „Neue“ 100 % frei von Weichmachern und PVC. Disano Pro startet mit zehn Bestseller-Dekoren. Bei Disano Classic gibt es 2015 drei neue Eichendekore und damit insgesamt 15 attraktive Holzdekore. 
Disano Pro: PVC-frei, wasserfest, nur 2 mm dick
Kommunen wie private Träger von Kindertagesstätten und Schulen, von Alters- und Pflegeheimen sowie Entscheider von Immobilien- und Planungsbüros haben durch den Verzicht auf PVC in Ausschreibungen erkannt, dass wohngesunde Materialien eine langfristig sinnvolle Investition sind, die durchaus die Anforderungen an die gewünschte Nutzbarkeit erfüllen. Dafür hat HARO Disano Pro entwickelt; ein wasserfestes, strapazierfähiges und optisch attraktives Produkt, welches die Ansprüche an objektgeeignete Designböden erfüllt und darüber hinaus wohngesund ist. Eine abriebfeste, lackierte Verschleißschicht mit Holzstruktur, selbstverständlich PVC-und weichmacherfrei, liegt über einer PET-Dekorschicht mit vierfarbigem Druck. Eine PVC-freie, semielastische und wasserbeständige Trägerschicht sorgt für angenehmen Gehkomfort – auch in Nassbereichen. Disano Pro zeichnet sich insbesondere aus durch das großzügige Format und die 4V Microfase. Die geringe Aufbauhöhe macht Disano Pro zudem ideal für Renovierungen. Auch Disano Pro ist wasserfest, weich, angenehm fußwarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Er erreicht die Brandklasse CFL (schwer entflammbar) und die Rutschfestigkeitsklasse R9 (rutschfest). Er begeistert mit seinen authentischen Holzdekoren auf einer Länge von 1800 mm und einer Breite von 243 mm.
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Disano Classic jetzt auch für Nutzungsklasse 33 zugelassen

Neben der bisherigen Nutzung für Wohnbereiche (NKL 23) ist Disano Classic nun auch für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung zugelassen. Händler, Handwerker, Objekteur, Architekt oder Endverbraucher – jeder findet in der Disano-Familie das Produkt, das die individuellen Ansprüchen erfüllt. Für alle gilt: er bekommt ein PVC- und weichmacherfreies Produkt in attraktiver Dielenoptik in Qualität Made in Germany.(
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DISANO Pro für Profis: PVC-frei, wasserfest, nur 2 mm dick, zur vollflächigen Verklebung. Hier DISANO Pro Landhausdiele XL 4VM Eiche Glacier strukturiert 
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DISANO Classic für wohngesundes und designorientiertes Wohnen. 
Hier DISANO Classic Landhausdiele XL 4 V Eiche Riva authentic

……………………………………………………………………………………..

Fotos: DISANO by HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Abdruck frei. Belegexemplar erbeten

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG in Stephanskirchen bei Rosenheim hat sich mit ihrer Bodenbelagsmarke HARO im Bereich Parkett zum Marktführer in Deutschland entwickelt und kann inzwischen auf über 60 Jahre Erfahrung in der Parkettherstellung zurückblicken. Neben dem Unternehmensbereich Hamberger Flooring mit Parkett, Kork- und Laminatboden, den wohngesunden Designboden Disano sowie den etwas anderen Holzboden Celenio, umfasst die Hamberger Firmengruppe die Bereiche Sports Flooring, Sanitary, Hardwood, Retail sowie Land- und Forstwirtschaft. Bereits 1995 wurde Hamberger nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert, 1998 folgte die Zertifizierung des Umwelt-Management-Systems nach DIN EN ISO 14001. Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001:2011 wurde 2013 das neue Energiemanagementsystem erfolgreich in das bestehende Umweltmanagementsystem integriert. Seit 2002 ist Hamberger gemäß PEFC zertifiziert. Das Siegel ist ein Nachweis dafür, dass die verarbeiteten Rohstoffe aus zertifiziertem, nachhaltig bewirtschaftetem Wald stammen. Das im Jahre 1866 gegründete Unternehmen wird heute in der vierten und fünften Generation von Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger geführt. Mit über 2000 Mitarbeitern setzt die Firmengruppe jährlich ca. 300 Mio. Euro um. Der Exportanteil des Unternehmens beträgt über 40%, der Export geht weltweit in mehr als 90 Länder. Weitere Informationen unter www.haro.de.
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